Brandveilige afstand tussen
kampeermiddelen

Knelpuntsituaties en oplossingen

De in dit document getoonde foto’s zijn genomen op verschillende kampeerterreinen in de
regio Limburg-Noord en dienen slechts ter illustratie en verduidelijking. De betreffende
campingeigenaren hebben toestemming gegeven de foto’s hiervoor te mogen gebruiken.
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De belangrijkste kwaliteits- en veiligheidseisen uit het convenant van samenwerking tussen
de RECRON en de Regio Noord- en Midden Limburg voor kampeerterreinen zijn:

De Recron geeft nadrukkelijk aan dat het de taak van individuele ondernemers blijft
om op basis van een kwaliteitsslag te komen tot een situatie dat kampeermiddelen
minimaal 5 meter uit elkaar staan. Gezien de beperkte ruimte bij uitbreiding is dit
steeds lastig gebleken. De opgave blijft echter onverminderd van kracht;

De Recron en de Regio NML het belang onderschrijven van een weerstand tegen
brandoverslag en branddoorslag (WBDBO) van 20 minuten™ tussen
kampeermiddelen op toeristische en seizoen kampeerplaatsen en op bestaande
jaarplaatsen met een bebouwde oppervilakte van maximaal 70 m2 vanuit het oogpunt
van brandveiligheid;

De Recron en de Regio NML het belang onderschrijven van een weerstand tegen
brandoverslag en branddoorslag (WBDBO) van 30 minuten®® tussen
kampeermiddelen op bestaande jaarplaatsen met een bebouwde opperviakte groter
dan 70 m2 vanuit het oogpunt van brandveiligheid;

Daar waar op bestaande terreinen sprake is van een herstructurering zoals bedoeld
in de ANWB / RECRON voorwaarden® wordt vanwege brandveiligheidseisen en
kwaliteitsdenken vastgehouden aan een WBDBO tussen kampeermiddelen op
jaarplaatsen van minimaal 30 minuten;

Daar waar sprake is van nieuwe terreinen wordt vanwege brandveiligheidseisen en
kwaliteitsdenken vastgehouden aan een WBDBO tussen kampeermiddelen op
jaarplaatsen van minimaal 30 minuten.

Opmerking: de terreingedeelten tussen de kampeermiddelen dienen over de genoemde
afstanden vrij te worden gehouden van aanbouwsels, opbergruimten en opslag.

Bij bezoeken aan een aantal campings in de maanden juli en augustus 2008 in onze regio
zijn op basis van bovenstaande eisen knelpunten geconstateerd.

Van de meest voorkomende knelpunten zijn foto’s genomen. Per knelpunt staat een aantal
mogelijke oplossingsrichtingen aangegeven zonder dat deze lijst uitputtend is. Omdat de
totale bebouwde opperviakte op de jaarplaatsen niet aan de hand van de foto kan
worden bepaald is gemakshalve er vanuit gegaan dat het hier gaat om een bebouwde
oppervlakte groter dan 70 m2 waarvoor een WBDBO van 30 minuten geldt. Is de
bebouwde oppervlakte in de bestaande situatie kleiner dan 70m2 dan geldt een WBDBO van
minimaal 20 minuten.

De maatregelen zijn gericht op het oplossen van knelpunten in individuele situaties. Wanneer
een groot aantal knelpunten is geconcentreerd op één plaats kan het wenselijker en/of
effectiever zijn om de volgende maatregelen te nemen:
Een aantal standplaatsen samenvoegen en dit perceel opnieuw indelen zodat de
plaatsen groter worden en mogelijkheden om kampeermiddelen op brandveilige afstand
van elkaar te plaatsen groter worden.
Een gedeelte van het kampeerterrein opnieuw in te richten.

[ Een weerstand tegen branddoorslag en brandoversiag (WBDBO) van 20 minuten kan worden bereikt door de
kampeermiddelen op een afstand van 3 meter van elkaar te plaatsen of een bouwkundige voorziening te treffen
met eenzelfde waarde van brandwerendheid.

2 Een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van 30 minuten kan worden bereikt door de
kampeermiddelen op een afstand van 5 meter van elkaar te plaatsen of een bouwkundige voorziening te treffen
met eenzelfde waarde van brandwerendheid.

[¥ Het betreft de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen tot stand gekomen in november 2006, in overleg met
de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Codrdinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal-
Economische Raad en in werking getreden op 1 januari 2008.



Situatie: de berging staat bijna tegen het kampeermiddel van de naastgelegen standplaats
aan.

Knelpunt: tussen de berging en het naastgelegen kampeermiddel is geen WBDBO van 30
minuten c.q. een afstand van 5 meter gewaarborgd.

Maatregelen:

- Berging verwijderen.
Berging verplaatsen zodanig dat tussen de caravan en/of berging en de naastgelegen
caravan een afstand van 5 meter wordt gerealiseerd.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door de berging en/of de naastgelegen caravan
te voorzien van een brandwerende wand.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de berging en de naastgelegen caravan.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.



Situatie: tussen de kampeermiddelen zit een afstand van ongeveer 3 meter.

Knelpunt: de kampeermiddelen zijn niet eenvoudig te verwijderen waardoor een WBDBO
van 30 minuten c.q. een afstand van 5 meter vereist is. Deze wordt niet gehaald.

Maatregelen:

- Van de standplaats links de caravan inclusief de ombouw verwijderen.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door de aanbouw van de standplaats links en/of
het kampeermiddel op de standplaats rechts te voorzien van een brandwerende wand,
indien de ramen blijven zitten dan moeten deze ook brandwerend uitgevoerd worden.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de kampeermiddelen van de beide standplaatsen.
De kampeermiddelen zodanig verplaatsen dat tussen de kampeermiddelen van beide
standplaatsen een afstand van 5 meter wordt gerealiseerd.
De caravan op de standplaats links ontdoen van de ombouw en het hek verwijderen
zodat het een eenvoudig verplaatsbaar kampeermiddel wordt, zodat de afstand van 3
meter zoals die er nu is voldoet.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.



Foto 3

Situatie: tussen de achterzijden van de kampeermiddelen zit een afstand die kleiner is dan 5
meter.

Knelpunt: tussen beide kampeermiddelen is geen WBDBO van 30 minuten c.q. een afstand
van 5 meter gewaarborgd.

Maatregelen:

- De kampeermiddelen verder uit elkaar plaatsen.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door één of beide kampeermiddelen te voorzien
van een brandwerende wand. Indien het raam blijft zitten dan moet dit ook brandwerend
uitgevoerd worden.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de beide kampeermiddelen.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.



Foto 4

Situatie: tussen de achterzijden van de kampeermiddelen zit een afstand die kleiner is dan 5
meter.

Knelpunt: tussen beide kampeermiddelen is geen WBDBO van 30 minuten c.q. een afstand
van 5 meter gewaarborgd.

Maatregelen:

- De kampeermiddelen verder uit elkaar plaatsen.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door één of beide kampeermiddelen te voorzien
van een brandwerende wand.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de beide kampeermiddelen.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.



Foto 5

Situatie: de kampeermiddelen op de verschillende standplaatsen staan bijna tegen elkaar.

Knelpunt: tussen beide kampeermiddelen is niet voldoende WBDBO c.g. voldoende afstand
gewaarborgd.

Maatregelen:
De berging verwijderen.
De berging verplaatsen zodat de afstand tussen de kampeermiddelen 5 meter wordt.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door één of beide kampeermiddelen te voorzien
van een brandwerende wand.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de beide kampeermiddelen.
De kampeermiddelen op de standplaats rechts kunnen gezien worden als tijdelijke
kampeermiddelen mits de dissel vrij wordt gemaakt en geen obstakels zoals het hekje
het verwijderen ervan belemmeren. Een afstand van 3 meter of een WBDBO van 20
minuten is dan voldoende.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.
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Situatie: Op deze standplaatsen staan vaste en tijdelijke kampeermiddelen. Het bruine vaste
kampeermiddel rechts staat op de standplaats rechts. De caravan en tent horen bij de
standplaats links. De kampeermiddelen op de verschillende standplaatsen staan bijna tegen
elkaar.

Knelpunt: tussen beide kampeermiddelen is niet voldoende WBDBO c.g. voldoende afstand
gewaarborgd.

Maatregelen:

- De kampeermiddelen verder uit elkaar plaatsen.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door één of beide kampeermiddelen te voorzien
van een brandwerende wand.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de beide kampeermiddelen. Indien het raam blijft zitten dan
moet dit ook brandwerend uitgevoerd worden.
De kampeermiddelen op de standplaats links kunnen gezien worden als tijdelijke
kampeermiddelen mits de dissel vrij is en geen obstakels zoals het hekwerk het
verwijderen van de kampeermiddelen belemmeren. In dit geval geldt de zwaarste eis,
namelijk een WBDBO van 30 minuten of een afstand van 5 meter.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.
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Situatie: De kampeermiddelen op de verschillende standplaatsen staan te dicht tegen elkaar.

Knelpunt: tussen beide kampeermiddelen is niet voldoende WBDBO c.g. voldoende afstand
gewaarborgd.

Maatregelen:
De kampeermiddelen verder uit elkaar plaatsen.
Van de standplaats rechts de caravan inclusief de ombouw verwijderen.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door één of beide kampeermiddelen te voorzien
van een brandwerende wand.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de beide kampeermiddelen. Indien de ramen blijven zitten
dan moeten deze ook brandwerend uitgevoerd worden.
Het kampeermiddelen op de standplaats rechts kan gezien worden als tijdelijke
kampeermiddel mits de ombouw verwijderd wordt, de dissel vrij is en geen obstakels
zoals het hekwerk het verwijderen van het kampeermiddel belemmeren. Omdat er een
vast kampeermiddel naast staat blijft hier de zwaarste eis, namelijk een WBDBO van 30
minuten of 5 meter bestaan.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.
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Situatie: De kampeermiddelen op de verschillende standplaatsen staan te dicht tegen elkaar.

Knelpunt: tussen beide kampeermiddelen is geen WBDBO van 30 minuten c.q. een afstand
van 5 meter gewaarborgd.

Maatregelen:
De kampeermiddelen verder uit elkaar plaatsen.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door één of beide kampeermiddelen te voorzien
van een brandwerende wand. Indien de ramen blijven zitten dan moeten deze ook
brandwerend uitgevoerd worden.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de beide kampeermiddelen.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.
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Situatie: De kampeermiddelen op de verschillende standplaatsen staan te dicht tegen elkaar.

Knelpunt: tussen beide kampeermiddelen is niet voldoende WBDBO c.g. voldoende afstand
gewaarborgd.

Maatregelen:
De berging verwijderen en bezien of de afstand tussen de kampeermiddelen dan 5 meter
is. Het kampeermiddel op de standplaats rechts kan gezien worden als een tijdelijk
kampeermiddel wanneer de ombouw wordt verwijderd en ervoor gezorgd wordt dat er
geen belemmeringen zijn om de caravan snel te verwijderen. In dit geval geldt de
zwaarste eis, namelijk een WBDBO van 30 minuten of een afstand van 5 meter.
De kampeermiddelen verder uit elkaar plaatsen.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door één of beide kampeermiddelen te voorzien
van een brandwerende wand. Indien de ramen blijven zitten dan moeten deze ook
brandwerend uitgevoerd worden.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de beide kampeermiddelen.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.
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Situatie: De kampeermiddelen op de verschillende standplaatsen staan te dicht tegen elkaar.

Knelpunt: tussen beide kampeermiddelen is geen WBDBO van 30 minuten c.q. een afstand
van 5 meter gewaarborgd.
Maatregelen:
- De kampeermiddelen verder uit elkaar plaatsen.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door €én of beide kampeermiddelen te voorzien
van een brandwerende wand.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de beide kampeermiddelen.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.
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Situatie: De kampeermiddelen op de verschillende standplaatsen staan te dicht tegen elkaar.

Knelpunt: tussen beide kampeermiddelen is niet voldoende WBDBO c.g. voldoende afstand
gewaarborgd.

Maatregelen:
De kampeermiddelen ontdoen van één of meer aanbouwsels zodat de afstand van 5
meter behaald wordt.
De kampeermiddelen verder uit elkaar plaatsen.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door één of beide kampeermiddelen te voorzien
van een brandwerende wand. Indien de ramen blijven zitten dan moeten deze ook
brandwerend uitgevoerd worden.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de beide kampeermiddelen.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.
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Situatie: De kampeermiddelen op de verschillende standplaatsen staan te dicht tegen elkaar.

Knelpunt: tussen beide kampeermiddelen is geen WBDBO van 30 minuten c.q. een afstand
van 5 meter gewaarborgd.

Maatregelen:
Indien de afstand tussen de kampeermiddelen daarmee 5 meter gaat bedragen kan de
berging worden verwijderd.
De kampeermiddelen verder uit elkaar plaatsen.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door één of beide kampeermiddelen te voorzien
van een brandwerende wand. Indien de ramen blijven zitten dan moeten deze ook
brandwerend uitgevoerd worden.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door de huidige schutting te vervangen door een
brandwerende afscheiding/schutting tussen de beide kampeermiddelen.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.
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Situatie: De bergingen op de verschillende standplaatsen staan te dicht tegen elkaar.

Knelpunt: tussen de kampeermiddelen inclusief bergingen van de verschillende
standplaatsen is geen WBDBO van 30 minuten c.qg. een afstand van 5 meter gewaarborgd.

Maatregelen:
Eén of indien noodzakelijk beide bergingen verwijderen danwel verplaatsen.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door één of beide kampeermiddelen te voorzien
van een brandwerende wand.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de beide kampeermiddelen.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.
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Situatie: De kampeermiddelen op de verschillende standplaatsen staan te dicht tegen elkaar.

Knelpunt: tussen beide kampeermiddelen is geen WBDBO van 30 minuten c.q. een afstand
van 5 meter gewaarborgd.

Maatregelen:
De kampeermiddelen verder uit elkaar plaatsen.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door één of beide kampeermiddelen te voorzien
van een brandwerende wand. Indien de ramen blijven zitten dan moeten deze ook
brandwerend uitgevoerd worden.
Een WBDBO van 30 minuten realiseren door het plaatsen van een brandwerende
afscheiding/schutting tussen de beide kampeermiddelen.
Een aantoonbare gelijkwaardige oplossing die ter beoordeling wordt voorgelegd aan de
brandweer.
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Situatie: Het kampeermiddel is aan een zijde voorzien van een brandwerende wand.

Knelpunt: De wand is brandwerend uitgevoerd maar de ramen niet, waardoor de vereiste
WBDBO niet wordt gehaald.

Maatregelen:
Indien een kampeermiddel wordt voorzien van een brandwerende wand geldt dat voor de
gehele wand, inclusief de ramen. Indien men de ramen wil behouden, moeten deze
worden voorzien worden van voldoende brandwerend glas.



