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2. Inleiding 
 
 
Deze toelichting is bedoeld als hulpmiddel bij het in kaart brengen van het huidige niveau 
van brandveiligheid, de knelpunten en het opstellen van een plan van aanpak om te voldoen 
aan de geldende brandveiligheidsvoorwaarden.  
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen plaatsen op een 
kampeerterrein en de daarop aanwezige kampeermiddelen en de daarvoor uit 
brandveiligheidsoogpunt vereiste WBDBO.  
 
Daarnaast zit er een voorbeeld van een plattegrond van een camping bij met een verklaring 
van tekens die kunnen worden gebruikt en een voorbeeld van een situatietekening van de 
camping ten opzichte van de omgeving.  
Met nadruk worden dit voorbeelden genoemd. Als er bijvoorbeeld al een plattegrond 
voorhanden is waarop de nodige informatie is vermeld mag deze ter goedkeuring aan de 
brandweer worden voorgelegd. 
 
In een aparte bijlage wordt met behulp van foto’s inzichtelijk gemaakt welke situatie als 
knelpunt moet worden gezien en wat de mogelijke oplossingen zijn. 
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3. Onderscheid vaste en tijdelijke kampeermiddelen 
 
 

In hoofdstuk 3.1 van het brandveiligheidsplan geeft u het type en aantal kampeerplaatsen 
aan op uw kampeerterrein. 

 
 
Bij de toeristische en seizoen kampeerplaatsen geldt een WBDBO van 20 minuten. Er wordt 
vanuit gegaan dat hier alleen tijdelijke kampeermiddelen worden geplaatst zoals een tent, 
tentwagen, kampeerauto of toercaravan. En dat hier geen ombouwen, bergingen of vaste 
terrassen aanwezig zijn. Op deze typen plaatsen is brandveiligheidsvoorschrift 2.3 van 
toepassing.  
 

 
 
 
Bij jaarplaatsen wil de brancheorganisatie uit kwaliteitsoogpunt op termijn naar een 
onderlinge afstand tussen de kampeermiddelen van 5 meter.  
Voor nieuwe en heringerichte terreinen geldt voor alle jaarplaatsen dan ook een afstand van 
5 meter (of een WBDBO van 30 minuten).  
Hier is brandveiligheidsvoorschrift 2.2 van toepassing.  
 

 
 
 
 
 
 

Brandveiligheidsvoorschrift 2.3.  
 
2.3. De onderlinge afstanden tussen kampeermiddelen op toeristische en seizoen 

kampeerplaatsen en bestaande jaarplaatsen met een bebouwde oppervlakte van 
maximaal 70 m2 moet tenminste 3 meter * bedragen. 
 
* of een WBDBO van 20 minuten 

Typen kampeerplaatsen 
 
�    Toeristische kampeerplaatsen 
�    Seizoen kampeerplaatsen 
�    Jaarplaatsen (waaronder verhuureenheden), in gebruik door: 

�  1. kampeermiddelen die inclusief voortent, vast terras, vaste aanbouw of 
voorbouw, berging enz. maximaal een oppervlakte hebben van 70 m2 

�  2. kampeermiddelen die inclusief voortent, vast terras, vaste aanbouw of 
voorbouw, berging enz. een oppervlakte hebben groter dan 70 m2 

 
 

Brandveiligheidsvoorschrift 2.2.  
  
2.2. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen 

kampeermiddelen op nieuwe of heringerichte jaarplaatsen ongeacht de bebouwde 
oppervlakte en op bestaande jaarplaatsen met een bebouwde oppervlakte van 
meer dan 70 m2 dient tenminste 30 minuten te zijn. Hieraan kan voldaan worden 
indien de onderlinge afstanden tussen kampeermiddelen op jaarplaatsen 
tenminste 5 meter bedraagt. Het is eveneens mogelijk om door middel van een 
bouwkundige oplossing hieraan te voldoen.  
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Voor bestaande jaarplaatsen wordt er onderscheid gemaakt naar de totale bebouwde 
oppervlakte van de jaarplaats.  
 

 
 
Afhankelijk van de bebouwde oppervlakte geldt een WBDBO van 20 dan wel 30 minuten. 
 
Is de bebouwde oppervlakte van de jaarplaats groter dan 70 m2 dan wordt geacht dat de 
vuurlast zo groot is dat een minimale afstand van 5 meter (of 30 minuten WBDBO) 
noodzakelijk is.  
Hier is brandveiligheidsvoorschrift 2.2 van toepassing.  
 
Is de bebouwde oppervlakte van de jaarplaats maximaal 70 m2 dan streeft de 
brancheorganisatie er uit kwaliteitsoogpunt naar op termijn naar te komen tot een onderlinge 
afstand van 5 meter tussen de kampeermiddelen. Om de acuut brandonveilige situatie op 
bestaande jaarplaatsen te verhelpen, moet binnen de overgangstermijn een onderlinge 
afstand van tenminste 3 meter (of 20 minuten WBDBO) worden gerealiseerd. 
Hier is brandveiligheidsvoorschrift 2.3 van toepassing.  
 
 

Typen kampeerplaatsen 
 
�    Jaarplaatsen (waaronder verhuureenheden), in gebruik door: 

�  1. kampeermiddelen die inclusief voortent, vast terras, vaste aanbouw of 
voorbouw, berging enz. maximaal een oppervlakte hebben van 70 m2 

�  2. kampeermiddelen die inclusief voortent, vast terras, vaste aanbouw of 
voorbouw, berging enz. een oppervlakte hebben groter dan 70 m2 
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4. Toelichting op een WBDBO van 20 c.q. 30 minuten 
 
 
Een vrije tussenruimte van drie meter is om diverse redenen een minimum vereiste. 
Ter beperking van brandoverslag en ter veiligstelling van vlucht en blusmogelijkheden 
zullen kampeermiddelen tenminste drie meter van elkaar verwijderd moeten zijn. Daar 
kampeermiddelen op jaarplaatsen in geval van nood (brand) niet verplaatst kunnen 
worden is hier een afstand van 5 meter noodzakelijk voor de brandveiligheid. De 
brancheorganisatie heeft aangegeven uit kwaliteitsoogpunt op termijn te streven naar een 
onderlinge afstand van 5 meter op jaarplaatsen. Om de acuut brandonveilige situatie op 
bestaande jaarplaatsen te verhelpen, moet de afstand tussen kampeermiddelen op 
jaarplaatsen met een bebouwde oppervlakte van maximaal 70 m2 binnen de 
overgangstermijn naar tenminste 3 meter worden gebracht. Duidelijk is 
dat die ruimte niet mag worden benut voor het plaatsen van een bergruimte, aangezien dan 
de veiligheid onvoldoende wordt gewaarborgd. 
 
Een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van 30 minuten kan 
worden bereikt door de kampeermiddelen op een afstand van 5 meter van elkaar te plaatsen 
of een bouwkundige voorziening te treffen met eenzelfde waarde van brandwerendheid.  
 
Een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van 20 minuten kan 
worden bereikt door de kampeermiddelen op een afstand van 3 meter van elkaar te plaatsen 
of een bouwkundige voorziening te treffen met eenzelfde waarde van brandwerendheid.  
 
Indien de werkelijke afstand tussen twee kampeermiddelen ten minste 3 c.q. 5 meter 
bedraagt, wordt de brandveiligheid geacht voldoende te zijn gewaarborgd. Bij een veilige 
afstand tussen kampeermiddelen onderling van ten minste 3 c.q. 5 meter hoeven er dus 
geen aanvullende maatregelen en voorzieningen te worden getroffen. 
 
Als de bedoelde veilige afstand minder dan 3 c.q. 5 meter bedraagt, is het mogelijk om door 
middel van bouwkundige oplossingen aan een WBDBO van 20 danwel 30 minuten te 
voldoen. Nadeel hiervan is dat vlucht- en blusmogelijkheden dan aanzienlijk worden beperkt.  
 
 
 
5. Bouwkundige oplossingen 
 
 
Wanneer kampeermiddelen op een afstand van minder dan 3 c.q. 5 meter van elkaar zijn 
gesitueerd, kan het zo zijn dat de vlammen van een brandende kampeermiddel contact 
maken met een ander kampeermiddel. Om te voorkomen dat door vlamcontact of door 
warmtestraling de gevel van een ander kampeermiddel vlam vat, zijn er verschillende 
bouwkundige oplossingen mogelijk.  
 
Zo kan de gevel van het kampeermiddel brandwerend worden uitgevoerd of er kan een 
scheiding/schutting worden geplaatst die voldoende brandwerend is. De mate van 
brandwerendheid van het materiaal moet worden aangetoond en aan de brandweer ter 
beoordeling worden voorgelegd. 
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6. Plattegrond kampeerterrein 
 

 
Maak op de plattegrond zoveel mogelijk gebruik van de pictogrammen en symbolen volgens 
de NEN 1414. Deze pictogrammen en symbolen worden gebruikt voor het weergeven van 
veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Dit zijn uniforme 
symbolen waarvan ook de brandweer gebruik maakt bij bereikbaarheidskaarten en 
aanvalsplannen en stelt de brandweer in staat sneller, effectiever en vooral veiliger te werk 
gaan. 
 
Hieronder worden enkele symbolen met hun betekenis weergegeven. Voor meer symbolen 
kunt u informeren bij de brandweer. 
 

 
Hoofdaansluiting water 

 
Hoofdaansluiting gas 

 

Hoofdaansluiting elektra 

 
Opslag chloor en zuur 

 
Brandkranen 

 
Brandslanghaspel 

 

Ontvlambare stoffen 
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7. Situatietekening ten opzichte van de omgeving 
 
 
Hieronder is een voorbeeld te zien van een kaartje uit google-maps waarop te zien is hoe het 
terrein ten opzichte van de omgeving is gesitueerd. 
 
 

 


